PW Transportor

Bruks- och monteringsanvisning 2021-03-01

Fig. 1

L&s anvisningen noga innan maskinen tas i bruk. PW Transportor levereras omonterad och monteras enligt
anvisningar pa sidan 4-7.

Teknisk data:

Snackvéxelmotor: 0,37 kW

El-anslutning:
Motorskydd:
Langd:

Bredd vid hjul:
Oppningsbredd:
Bandbredd:
Maxhojd:

Ikast hojd:
Ikast bredd:
Bandhastighet:
Vikt:

400V, 3-fas, 16 A
Med fasvandare
52m

117 cm

58 cm

10 cm

2.90m

500 mm

600 mm

1,35 m/s

124 kg

an

Las bruksanvisningen
fére anvandning.

Anvand kraftiga
handskar med bra
grepp.

Anvand skyddshjalm,
hdrselskydd och
glasdgon eller visir.

C€

Anvand halkfria stdvlar
med stalhatta.



SAKERHET

e Maskinen &r avsedd att anvandas av endast en person &t gangen och endast for transport av ved.

kraftiga skor eller stovlar med stalhatta.

Hall barn borta frén maskinen.
Gé aldrig under maskinen nar den &r i drift.

START

Maskinen behdver 400 V 3-fas, 16 A sakring.

Anslut kabel till EUR-intaget pa motorskyddet (fig 2).
Starta genom att trycka pé startknappen (gron) pa motor-
skyddet.

STOPP

Maskinen stoppas genom att trycka pa stoppknappen(rod)
pa motorskyddet.

OBS! Kontrollera att motorn gér at ratt hall.

Om inte, byt rotationsriktning pa motorn genom att
vrida fasvandaren i intaget (se fig 3) ett halvt varv med
skruvmejsel.

Under arbetets gang skall maskinen sté stadigt pa plant underlag.
Anvand skyddsglasdgon, horselskydd och kraftiga handskar. Vi rekommenderar ocksé att ni anvander

Rensning av vedtran o.d. under transportoren far ej ske under drift.
Bryt strdommen och dra ur kontakten nar du lamnar maskinen eller vid justeringar och reparationer.

Anvand ej 16st sittande klader, halsdukar eller dylikt som kan fastna i maskinens rérliga delar.
Runt maskinen skall finnas ett fritt utrymme pé ca 2 m for sékert arbete.
Anvand inte maskinen om den ar skadad eller har ndgon defekt.

Fig.2

Fasvandare
vrid s& att
stiften byter
plats.

Fig. 3

MONTERING AV VINSCHVAJER

DLG00A / DLS00A DL1100A / DL1300.




SPANNANORDNING TRANSPORTBAND

Vid den nedre remskivan, pa undersidan av
transportéren finns en spannanordning. (Fig 4)
Stang av maskinen nér bandet spanns.

JUSTERING AV HOJD

Stang av transportoren. Se till att vinschkroken &r i 6glan pa
wire-hallaren och att den sitter ratt i krokarna péa stodoenen
(Fig 5). Stréack wiren och lossa bulten som gar genom [6p-
spéret pa transportdrens undersida. Lossa bara bulten lite
grand, tag inte bort den.

Hoj eller sénk transportéren till nskat 1age med hjalp av
vinschen (Fig 6).

OBS! Drag at bulten ordentligt innan transportéren
startas upp.

Se till att wiren &r stackt som en extra sékerhet.

Fig. 6

TRANSPORT

Transportoren far bara flyttas manuellt, alltsa inte kopplas till bil och bogseras pa vag.

UNDERHALL

Kontrollera regelbundet alla skruvférband och drag ar I6sa skruvar. Kontrollera dven att transportdren inte har
nagra synliga skador.



M10x 110

M10 lasmutter

1. Lagg rannan, med pasvetsad hylla for vinsch, upp och ned. Montera skarvprofilen: for i profilen, och las den
med M10x110 samt brickor.
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2. Montera fast den 6vre rannan med skarvplatar och M10x25, fast hallaren for motorskydd/strombrytare pa
andra, och 6vre sidan rannan fran vinschhyllan sett.

Monteras fére

3. Skjut in I16pprofilen som senare skall motorfastot.

anvandas till stdédben, med "U”-et upp-
at i faran. Montera Snéckvéxelmotorn
péa den del av rdnnan som har langs-
géende spar i mittforstyvningen.

M10 x 25 vangsbult
M10 lasmutter



M10 x 25 vagnsbult
M10 lasmutter

4, Montera nedre remskivan
med strackanordning.

OBS! Monteras pa delen

av rdnnan som har pasvetsad
hylla fér vinsch — montera nedre
remskivan med strackanordning.

infastning av

) R vinschkrok
Distansror

Brickor pa bada sidor om
hjulet, sprint ytterst.

® M10 lasmutter ® M10 lasmutter

5. Montera stddbenen. Anden med tva hal skall vara uppat mot snackvaxelmotorn. Montera distansror for
vinschkroks-infastning.

M10 x 25 vagnsbult
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6. Montera uppsamlings-platen samt stodbégen i samma hél vid anden med strackanordningen. Darefter kan
transportdren vandas.



M5 mutter
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M5 x 16
vangsbult

7. Montera medbringarna. Sla hal med bifogad halpipa. Lagg en trébit under bandet nar ni slar halen.
Medbringarna monteras pé c/c-avstand 710 mm.

M5 mutter

8. Placera transportbandet pa transportdren och skarva det med special-medbringare.

9. Montera motorskyddet.
Anvand en av skuvarna vid
transportdrens skarv.

Féast sladden med ett

klips i transportdren kant.




10. Montera vinschen mot den pésvetade hyllan pé transportorens hogra sida.

11. Placera wire-hallaren runt distansroret upptill pé& stodbenen.
OBS! Efter hojdjustering av transportéren maste stddoenen lasas ordentligt med den genomgéende bulten.




FORVARING

Nar maskinen inte anvands, férvara den gérna under tak. Foérvaras den ute med
tackning av presenning eller liknande, se till sé att tackningen inte blir tat.

Luft maste kunna cirkulera for att undvika kondens som annars kan
forstora motor och motorskydd.

FELSOKNINGSTABELL

Fel Trolig orsak Atgird

Maskinen startar inte Fel pa stromkallan Kontrollera sakringar i
proppskapet.

Bandet slirar Bandet for slappt Spann bandet, se fig.4

Maskinen stanger Trasigt motorskydd Motorskyddet &r antag-

av sig da du slapper ligen trasigt, kontakta

Start-knappen. behorig elektriker eller
Per Wikstrand AB.

GARANTI

Vi lamnar 2 ars fabriksgaranti pa fel som kan harréras till material och fabrikation.
Garantin géller ej for skador och forslitningar som uppkommit pa grund av felaktig
eller ovarsam behandling.

Ej heller galler garantin om ingrepp och/eller andringar utforts p&d maskinen.

Alla maskiner &r provkérda vid fabrik innan leverans.

FORSAKRAN OM
OVERENSSTAMMELSE

Tillverkare:  Per Wikstrand AB, Déssjonsvagen 10, 792 36 MORA
Tel: 0250-289 80

Produkt: PW Transportor

Maskinen 6versensstammer med féljande standarder:

Maskiner och vissa andra tekniska anordningar AFS 2008:3.

Enligt villkoren i Maskindirektivet 2006/42/EG.

Enligt lagspanningsdirektivet 2006/95/EG, 93/68/eeg
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SorWitostvand AP

Ddssjonsvagen 10 e 792 36 Mora
Tel: 0250-289 80 @ Fax: 0250-289 89
e-mail: info@perwikstrand.se ® www.perwikstrand.se
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